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Obwue ykasaHugd
1. 3a ommemky 0,000 npuHgma ommemka noJja 3gaHus.
2. Paspewaemca ycmaHobka gonofHUmesbHbXx Nogkocob
gna CO3gaHUSA >XXEeCcmKoCMmu KOHCMpPYKUUU.
5. Kamem npuHsmb no HauMeHbwel MOoAWUHE
cBapubaembx gemaned.
4.Mecmo ycmaHoBku no3. 20 ymouyHUmMb HA MOHMAXE.
5. Fatku 6oamo®d 3amgzubaiom c ycunuem 350 H/Mm.
6.Cbopka koHcmpykmuBa gomkHa npoucxogumb B
nocnegobamenbHocmu onucaHHol B mexHonozuyeckol
Kapme.
7.Bmecmo mapok (1M1, T2 ycmaHobumb BpemeHHOe
o2pakgeHue.

8.Kaxgaga gemanb gomkHa 6Gbimb npomapkepobaHHa.

10.100.10 Cb

Vou. Koayalfluem N gox] Mogn. |flama

Paspaboma ICmagqus| Nucm

Jlucmob

H. xoHmp. CXeMO NAOWagKY
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AutoCAD SHX Text
Общие указания 1. За отметку 0,000 принята отметка пола здания. За отметку 0,000 принята отметка пола здания. 0,000 принята отметка пола здания. принята отметка пола здания. . 2. Разрешается установка дополнительных подкосов Разрешается установка дополнительных подкосов для создания жесткости конструкции. . 3. Катет принять по наименьшей толщине Катет принять по наименьшей толщине свариваемых деталей. . 4.Место установки поз. 20 уточнить на монтаже. Место установки поз. 20 уточнить на монтаже. . 20 уточнить на монтаже. уточнить на монтаже. . 5. Гайки болтов затягивают с усилием 350 Н/м. Гайки болтов затягивают с усилием 350 Н/м. 6.Сборка  конструктива должна происходить в последовательности описанной в технологической карте. 7.Вместо марок ПП1, ПП2 установить временное ограждение. 8.Каждая деталь должна быть промаркерованна.
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